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NOTE

NOTA B:

In questa fase verranno realizzati gli scavi all'interno della vasca per rimuovere la terra e il materiale di risulta
che, nel corso del tempo, € stato depositato nell'invaso.

Tale operazione verra eseguita dall'esterno con idonee pale meccaniche; il materiale verra temporaneamente
depositato all'esterno della vasca per poi essere caricato e trasportato a pubblica discarica.
Successivamente si procedera con lo scavo dell'area destinata alla realizzazione dell'autorimessa.
Prescrizioni generali:

-Durante le operazioni di scavo i conduttori degli automezzi dovranno essere assistiti da una persona a terra
durante le manovre in retromarcia.

-Lungo le strade del cantiere dovranno essere posizionati cartelli con I'obbligo per i conduttori degli autocarri
di non superare i 15 km/h € le strade stesse dovranno essere perfettamente -delimitate e senza ostacoli.
-Prima di far accedere le macchine, il terreno dovra essere verificato nella sua stabilita.

-Una volta caricati gli autocarri, il cassone dovra essere coperto con teli o simili.

-Prima di uscire dal cantiere e di circolare sulle strade pubbliche adiacenti, se il caso lo richiede, le ruote
saranno accuratamente pulite.

-Periodicamente dovra essere effettuata la revisione presso officine autorizzate.
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