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T AVO L A ELABORATO
- planta prano terra
P C 0 1 -sezione A-A
LEGENDA SIMBOLI
Canalizzazioni dell'aria di mandata in Boccheta di mandsta in alluminio
% Iqmlera ‘?"ﬂacc'?'O Zincata con ) a doppio ordine di alette dotata di
gunzion fangiate i seranda di regolazione, ad alette
Canalizzazioni dellaria di ripresa in contrapposte
% lamiera <.j|ﬂacm.a|o Zincata con Bocchetta di ripresa in alluminio a
giunzioni flangate [ — singolo ordine di alette dotata di
Canalizzazioni di presa dellaria ) serranda di regolazione, ad alette
% esterna in lamiera di acciaio zincata contrapposte
con giunzioni flangiate
o S - Bocchetta di ripresa in alluminio a
Canalizzazioni dell'aria in lamiera di P singolo ordine di alette dotata di
( ) acciaio zincata a sezione circolare Ko serranda di regolazione, ad lette
con giunzioni flangiate contrapposte
Isolamento canalizzazioni con lana minerale a fibra lunga spessore di 25 Griglia di transito in acciaio
mm per passaggi in ambienti riscaldati € di 50 mm in ambienti non Li, fosfatizzata
riscaldati. Nei passaggi allesterno, nelle centrali e nei cavedi prevedere
rivestimento esterno in lamierino di alluminio, di spessore 6/10 mm. Serranda tagliafuoco a pala unica
. in acciaio zincato omologata REI
SA 120 completa di servomotore di

azionamento, fusibile di sgancio,

\ Diffusore multidirezionale dotato di . o ;
- +\ I I sermanda di regolazione mlcrosw|tch d_| segnalazione e
i solenoide ad impulso
‘ NOTA:
| . . Lo staffaggio delle canalizzazioni & costituito da profilo in acciaio
- @ - Valvola di estrazione (h=4 cm) ancorato al soffitto tramite barre filettate (sezione M10)
TN Il passo degli ancoraggi & pari a 2 metri

LEGENDA TUBAZIONI

Tubazione mandata € ritorno circuiti di post-riscaldamento, ventilconvettori e radiatori

Tubazione mandata
Tubazione ritono

Tubazione scarico condensa in PVC

Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica
espansa o poliuretano espanso densita 30-35 kg/mc, legatura, sigillatura dei giunti e finitura
esterna in alluminio

Ventilconvettore carenato per impianto a due tubi, dotato di ventilatore centrifugo e batteria a tre
ranghi

oo Radiatore in alluminio ad elementi componibili, interasse 800 mm, profondita 100 mm

LEGENDA VENTILCONVETTORI

DUE TUBI VERTICALE

BATTERIA FREDDA / CALDA Prestazioni alla media velocita

GRANDEZZA

Potenza Frigorifera Sensibile (W) | Potenza Termica (W)

o N . . Portata Valvola Valvole Portata
T acqua= 7°-12°C T acqua =50°-45°C Acqua asfera 2 vie aria
T aria= 26° C T aria= 20° C (mc/h) (DN) (kvs) (mc/h)

1000 1100 0.210 1/2" 1.0 270

1200 1260 0.210 /2 1.0 335
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SEZIONE A-A - Distribuzione dei canali di mandata e di ripresa
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