Comune di Roma

Progetto esecutivo ai sensi del DIlgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di un
edificio da destinare ad aule presso l'area ex Alfa Romeo /V

Universita degli Studi Roma Tre

Variante al provvedimento autorizzativo prot. n. 42176 del 30 Ottobre 2009
rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio,
I'Abruzzo e la Sardegna - (Art.2 del DPR 383 del 18/04/94)
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TAVOLA ELABORATO 2f%
- planta piano terra : -
-stralcio piano terra (bagno) :
§§§ AULA da 30 pers _ AULA da 30 pers AULA da 30 pers 7
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: NOTA: LE TUBAZIONI DI SCARICO :
Pozzetto sifonato in cemento armato 2 CORRONO A PARETE E SOTTOPAVIMENTO
vibrocompresso. Dim. 50x50 cm = o
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i Caditoia grigliata per raccolta acqua in locale 2 5 § S C O P E RTO
tecnico in ghisa sferoidale 5 - i
Dim.30x30 cm : - - 1 ﬂ ﬂ 28 1
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'Il'u_bg‘zione acque bianche in PeAD, classe di DN110- 6 - - DNI10
rigidita 8 kN/mq
(Q.S. = -0.90) (Q.8.=-0.67) @s.2076
Tubazione acque nere in PeAD, classe di —
- - rigidiita 8 kN/mg ALLA FOGNA \ DN125 L OV — DN125 — — DN125
CITTADINA -1
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Tubazione impianto di ventilazione
apparecchi sanitari in PeAD
(Q.S.=-0.76) (Q.S.=-0.78) Q5. = -0.64)
Tubazione adduzione acqua fredda in DNT10
polipropilene SERBATOI0 ACCUMULO VASCA DI CHIARIFICAZIONE o
Tubazione adduzione acqua calda in INNAFFIAMENTO 2000x2000xH=2000 @S8.=-0.77) *
polipropilene CAP.=15.000 It
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NOTA : LE TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE REFLUE HANNO UNA
7 LE TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE HANNO UN
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NOTE

De40

Le tubazioni di scarico acque bianche e usate hanno una pendenza del 1%
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IDRICO ACQUA CALDA/FREDDA
DALL/ALL'IMPIANTO A PANNELLI SOLARI
IDRICO ACQUA FREDDA POSTO IN COPERTURA
DAL CONTATORE ACEA

PARTICOLARE SCHEMATURE IMPIANTO IDRICO

SCALA 1:50




