Comune di Roma APPARECCHI PER INTERNO

2 Interno1 2 Interno1
VIALE DEI CADUTI SENZA CROCE
Progetto esecutivo ai sensi del Dlgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di un Al 2.1 Descrizione, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.1 Descrizione, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1
edificio da destinare ad aule presso l'area ex Alfa Romeo ‘ 2.1.1 Pianta 2.3.4 Luminanza 3D Vista 1 2.1.1 Pianta 2.3.4 Luminanza 3D Vista 1

Universita degli Studi Roma Tre
Variante aI prowedimento autorizzativo prot. n- 42176 del 30 OttObre 2009 App. per fila continua, asimmetrico 1/35W, per T16, Apparecchio slave dimmerabile 10 - 100% tramite

ingresso pulsante diretto oppure segnale DALI broadcast (non numerabile, senza canale di ritorno) con

pulsante oppure reattore elettronico dimmerabile DIMLITE, armatura graduata in profilo di alluminio estruso,

rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, ] ] ] ] ] ] ] ] (] [] (] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (] (] et o . o s e aredsil.Aopaeccha e
I'Abruzzo e la Sardegna - (Art.2 del DPR 383 del 18/04/94) i ot sorgens y

Luminaire efficacy : 7899 Im/W Nome : T16
Classification : A40 1100.0% 10.0% Potenza : BW
CIE Flux Codes : 51819610092 Temp. Di Colore
Reattore/Alimentatore E Flusso luminoso : 3300 Im
Potenza del sistema © 3BEW
Lunghezza : 1499 mm
Larghezza : 150 mm
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ing. Mauro Miglioli - Progettista e coordinatore generale del progetto N
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Progetto architettonico e e - 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1
arch. Francesco Maria Mancini 7
ing. Salvatore Santoli 2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 1 (E) 2.3.5 Colori falsati 3D, Vista 1 (E) 2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 1 (E) 2.3.5 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

App. sospensione luce diretta/indiretta con ottica darklight 1 x 28W, per T16,Apparecchio d'illuminazione
derivato per comando DALI con reattore elettronico digitale dimmerabile, armatura in profilo di alluminio
estruso squadrato e graduato, misure 1280mm x 150mm x 50mm, altezza laterale profilo 34mm, cornice
simmetrica di larghezza 40mm, tagliata sulle giunture, verniciata a polvere in titanio, direzionamento della luce
con ottica in tecnologia a microcelle, singoli alveoli in materiale composito d'alta qualita, ricoperto in alluminio

| Progetto degli impianti

prof. al‘Ch . FranceSCO BianChi I I puro applicato a vapore sottovuoto, rivestimento protettivo in SiO2.
. | A3 Emissione diretta /indiretta (64:36) con curva fotometrica batwing a fascio largo, limitazione abbagliamento
Ing_ Francesco Cocco csoan EN 12464 !_<100l'; cd/im? a 65° :n 3gn1i direzione. A — - .
+ et per sospensione a fune, composto da 1 rosone a soffitto e 4 funi da mm , spostabile liberamente in
TERRAZZA| AZHE A2 A2 direzione longitudinale e regolabile in altezza senza bisogno di utensili. Rosone con la stessa linea
. . L L dell'armatura LxBxH 100 x 70 x 32
Progetto delle struttu re, geotecn ICa e sicurezza Apparecchio interamente cablato, con sospensioni e cavo di raccordo trasparente allacciato; Apparecchio con
. . . | lampade di colorazione 840 e pellicola protettiva. Apparecchio cablato senza alogeni. Peso: 3.7 kg
FUTURA Technologies s.r.l. - ing. Raffaele Graziano
Dati punti luce Sorgenti:
Rendimento punto luce © 94.2% Quantita 2 |
H M M Luminaire efficacy : 79.01 Im/W Nome : T16
GeOIOQIa A3+kit Classification . D53 136.8% 1632% Potenza : 28W
H H CIE Flux Codes 2 99 100 37 94 Temp. Di Colore
dOtt. geOI - Marco GIZZI +3 -70 A2 A2 A2+E Reattore/Alimentatore : Flusso luminoso : 2600 Im
. [ Potenza del sistema D3MwW
Q g [ } Lunghezza 1280 mm
H - - \. Larghezza : 150 mm
Com pUtl . N Altezza : 50mm
arch. Maria lacovone
— — }
Il progettista Il committente L
Universita degli Studi Roma Tre A2 A2+E A2
B. L L

Data: Marzo 2012

Revisione : Giugno 2018
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TAVO LA ELABORATO

150 200 300 500 750
llluminamento [Ix]

) 200 300 500 750 1000
llluminamento [Ix]

Impianto di illuminazione

- |anta |ano terra Altezza del piano di riferimento :0.70m A|teZ_Za del piano di_ riferimento :0.75m _ | —— |
p- p . llluminamento medio Em 1410 Ix llluminamento medio Em 1397 Ix 150 200 300 500 750
'planta primo piano /V [lluminamento minimo Emin 1224 Ix " llluminamento minimo Emin 1199 Ix o Come
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Uniformita g1 Emin/Em :1:1.83 (0.55) llluminamento [Ix] Uniformita g1 Emin/Em ©1:2.00 (0.50)
PIANTA PRIMO PIANO Uniformita g2 Emin/Emax :1:2.49 (0.40) Uniformita g2 Emin/Emax :1:3.19(0.31)
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Faretto ad incasso 2.1 Descrizione, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.1 Descrizione, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1
2.1.1 Pianta 2.3.4 Luminanza 3D Vista 1 2.1.1 Pianta 2.3.4 Luminanza 3D Vista 1
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: A+E 2 : A24E ) : A2eE A2 A2+E ~ ~ ~ ~ 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1 2.3 Risultati calcolo, Interno 1
metacrilato 1x32W 2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 1 (E) 2.3.5 Colori falsati 3D, Vista 1 (E) 2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 1 (E) 2.3.5 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)
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