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Au.01       Aula 30 posti

Au.02       Aula 30 posti

Au.03       Aula 30 posti

Au.04       Aula 60 posti

Au.05       Aula 100 posti

At.01        Atrio piano terra

At.02        Atrio piano primo

Co.01       Corridoio piano terra

Co.02       Corridoio piano terra

Te.01       Terrazzo piano primo

LEGENDA AMBIENTI

Dep.01     Magazzino-deposito

Uf.01        Ufficio

Wc.01      Bagno

Wc.02      Bagno

Dish.01     Disimpegno bagni disabili

Wch.01     Servizio disabili

El.01        Ascensore

Lt.01        Locale tecnico

Lt.02        Locale tecnico

Lt.03        Locale tecnico

LEGENDA

INFISSI INTERNI - PORTE
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MURATURE E FINITURE

SEZIONE

A

MODULO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN

SILICIO MONO/POLI CRISTALLINO. POTENZA

MIN. 300 W

 Relazione Legge 10

- pianta piano coperture

- sezione F-F'

- sezione E-E'

- sezione D-D'

T acqua= 7° - 12° C

Potenza Frigorifera Sensibile (W)

1200

1000

Valvole Portata

1100

1260

T aria= 26° C
T aria= 20° C

T acqua = 50° - 45° C

Potenza Termica (W)

Acqua 2 vie

0.210

0.210

Portata

aria

335

270
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1/2"
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VENTILCONVETTORE CARENATO PER IMPIANTO A DUE TUBI, DOTATO DI VENTILATORE

CENTRIFUGO E BATTERIA A TRE RANGHI

RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEMENTI COMPONIBILI, INTERASSE 800 mm, PROFONDITA' 100 mm

PC R
L10

TAVOLA

ALL. 3

Università degli Studi Roma Tre
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