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Relazione Legge 10
schema funzionale impianto di condizionamento
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N'2 COLLETTORI SOLARI+
SERBATOIO  ACCUMULO+
RESISTENZA ELETTRICA

SUPERFICIE netta collettori = 2.6 mq

CAPACITA' bollitore = 200 It
RESISTENZA elettrica = 3.0 kW

|

GRUPPO E/POMPE GEMELLARI
ACQUA CALDA DI RECUPERO
Q = 4.30 mc/h

LEGENDA TUBAZIONI

Circuito calda

Circuito inversione stagionale (caldo/freddo)

H = 45 kPa
kW= 0.25
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GRUPPO FRIGO A POMPA DI CALORE oriz o1
CON CONDENSAZIONE AD ARIA -
POT.frig. = 160 kWf
PQT.risc. = 200 kWc
POT.rec. = 25 kWc
= 55 Kike GRUPPO E/POMPE GEMELLARI
ACQUA REFRIGERATA/TEMPERATA
Q = 30.00 mc/h
H = 90 kPa
kW= 1.5
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AULA 100 P.
3500 meh

ATRIO + BUSSOLA
1000 me/h
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AULA 6O P.

g

AULA30P.
1,050 meh
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AULA30P.
1,050 moh
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DOSATORE DI

POLIFOSFATI ADDOLCITORE
Q = 0.8 mc/h

Capacita ciclica
di_rigenerazione
SO°F per me

IDRICO ACQUA
FREDDA SERVIZI
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LEGENDA SIMBOLI

Valvola/rubinetto a sfera filettato/flangiato

\@\ Contatore a quadrante per acqua

Valvola di intercettazione filettata/flangiata

if%)s Contatore ad impulsi

Valvola a farfalla

I

Contatore di calore

Giunto antivibrante filettato/flangiato

Manometro

%ol = | % | ® | %

Raccoglitore d'impurita’ filettato/flangiato @ Termometro
Valvola motorizzata tre vie filettata/flangiata @) Sonda di temperatura
P Rubinetto a maschio due vie di scarico O Umidostato
\gﬂ\ Valvola di regolazione filettata/flangiata Pressostato differenziale
Valvola di sicurezza a molla Termostato antigelo
Filtro acqua Flussostato

mﬁ:@@w

Valvola di riempimento automatico
Campo di taratura: 0.3-4 bar

Disconnettore idraulico

CARATTERISTICHE UTA
MACCHINA Riferimento identificativo
VENTILATORE Portata (mc/h) 11.000
DI MANDATA Prev.Stat.Utile (Pa) 350
VENTILATORE Portata (mc/h) 9.500
DI RIPRESA Prev.Stat.Utile (Pa) 300
FILTRO Prefiltro, tipo G4 piano
FILTRO Filtro, tipo F7 atasche
RECUPERATORE DI | Efficienza >40%
CALOREAFLUSSI | Temp./Umid.Aria esterna. 0°C-80%
INCROCIATI Temp./Umid.Aria espuls. 20 °C-50%
UMIDIFICATORE Acqua a perdere
BATTERIA DI PRE Potenzialita' (kW) 50/150
RISCALDAMENTO/ | Acqua (°C) 45/40-712
RAFFREDDAMENTO
E DEUMIDIFICAZ.
BATTERIA DIPOST | Potenzialita' (kW) 65
RISCALDAMENTO/ Acqua (°C) 45/40
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 6
AULA 100 P. Acqua (°C) 45-50
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-21%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 4
AULA6OP. Acqua (°C) 4550
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-271%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 2
AULA 30 P. Acqua (*C) 4550
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-21%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 2
AULA 30 P. Acqua (°C) 4550
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-21%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 2
AULA 30 P. Acqua (*C) 4550
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28 °C-271%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 2
ATRIO Acqua (°C) 45-50
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-21%
BATTERIADIPOST | Potenzialita' (kW) 2
ATRIO +BUSSOLA | Acqua (°C) 4550
Temp./Umid.Aria ingr. 23°C-33%
Temp./Umid.Aria usc. 28°C-21%




