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T AVO L A ELABORATO
- pianta piano terra

PV F 0 2 _pianta primo piano @N

PIANTA PRIMO PIANO

LEGENDA VIALE DEI CADUTI SENZA CROCE

1. MEZZ| DI ESTINZIONE INCENDI

Estintore a polvere da 9 kg, caricato con polvere
polivalente capacita estinguente 13A-89 D-C, omologato

D.M. 20/12/1982, in bombola in acciao verniciato RAL
3000, valvola in ottone, manichetta in gomma con ugello - - T e T g - — - ] E
cromato, completa di telaio contenitore per il fissaggio a DALL'ACQUEDOTTO CITTADINO : N |
(PRESA ANTINCENDIO) al ™
parete +0.00
L] — 0o
g Cassetta con idrante antincendio UNI45 completo di \ 4 &
lancia e manichetta da 25 mt, montata a 1.50 mt da terra S
- = = e AN A== \
‘ ldrante S.OpraSl.:|0|O a norma UNI EN14384 con scarico ANELLO IN POLIETILENE DN90 (2"1/2) INTERRATO — \‘ ANELLO IN POLIETILENE DN90 (2"1/2) INTERRATO
automatico antigelo del tipo a due sbocchi UNI70, B B r B B B B B B a B B B B B B B B B B B
completo di cassetta da esterno UNI70 in acciaio inox AlSI .
304, montata a terra N7 w— - - — S — -
Gruppo attacco autopompa rif. UNI 9485, completo di - | E] : | 1, 1, | i
.\/. saracinesca in bronzo @ 3", valvola di ritegno & 3", n° 2 CORRIDOIO 01 CORRIDOIO 02 i‘
rubinetti idranti UNI70 per attacco VVF e cassetta di @ 57,0 mg @ 54,0 mq @ o) +0.05 = i Bl
contenimento in acciaio inox AISI 304, montata a 1.50 mt o 75*'"§| 8\
da terra ™~ ~ . T —— | ot |
\/ ) \/ \/ E/f J‘wiw&a_m?_wim‘lngb =
2. IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI R — T — e —— A | B errm—m—m .
i i E A | 22NERO N * ! ‘
~Fr- Rivelatore di fumo "@ "@ "@ |DEPOSITO|, 10 ) E% | oo
4-F Rivelatore di fumo nel controsoffitto ol | mA RO ) | m h., o \ .
3. SEGNALETICA DI SICUREZZA %ﬁ E B\ T \
: : AULA 01da30pers |  AULAO2 da30pers | AULA 03 da30pers | = 12 | ) S
@] Pulsante di segnalazione manuale 40,0 mq 40,0 mg 40,5 mg | Urricio Eg AULA 04 i 50 pore T\ . \
A Sirena Allarme +0.05 | | 72ma | 80,0 mg \
- | B H
————— — — =" ATRIO 01 3 Ny N \ -
3.1 Pannelli con indicazione delle direzioni di esodo e percorsi di esodo 1285 mq @ . \ } -
, 7 /
1= | | Esodo orizzontale verso destra Percorso di esodo orizzontale . A N e +0.00 Q/ V’o
. . m 7 / S
Esodo orizzontale verso sinistra | | | 2 | - > = | 1y -1 o - P e T \ 0‘
Uscita di emergenza Percorso di esodo verticale Y e - — ) — 1 — 1 — —— /-— ﬂ@ 444444 77 77 77 % ‘
Esodo in alto verso destra verso lalto
. | Esodo in alto verso sinistra Percorso di esodo verticale | DN90 POLIETILENE (2"1/2)
#57 | Esodo in b dest verso il basso ANELLO IN POLIETILENE DN90 (2"1/2) INTERRATO ‘ ANELLO IN POLIETILENE DN90 (2"1/2) INTERRATO
£ sodo in basso verso destra ﬁ - - - - 1 - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2"¥Y Esodo in basso verso sinistra 43.70
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4. COMPARTIMENTAZIONI N DN90 POLIETILENE (2'1/2)
REI120 +0.00
——— Porta REI 120 SPAZIO ESTERNO @7
Compartimentazione REI 120 =
PREDISPOSIZONE PER ALLACCIO
DALL'ACQUEDOTTO CITTADINO
5. IMPIANTI TECNOLOGICI (PRESA ANTINCENDIO) @A/
> Quadro elettrico
cAll] Centrale antincendio PIANTA PIANO TERRA




